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PUR-O-CRACK  
 
 
 
Eigenschaften: 
 
PUR-O-CRACK  ist ein zweikomponentiges Injektionsharz auf Basis von Polyurethan, das zur 
Verpressung von Injektionsschläuchen sowie zur Rissinjektion von wasserführenden Rissen in Beton 
und Mauerwerk verwendet werden kann. PUR-O-CRACK hat einen Verwendbarkeitsnachweis für die 
Verpressung der Injektionsschläuche MEDIPRESS und VPRESS. 
PUR-O-CRACK härtet aus durch Reaktion von A- und B- Komponente sowie durch Reaktion mit 
Wasser im Injektionsbereich. 
 
Technische Daten: 
 
Mischungsverhältnis A : B : 2 : 1 (Gewichtsteile) / 2,5 : 1 (Volumenteile) 
Mischungsviskosität : ca. 230 mPas (21°C) 
Verarbeitungstemperatur : 5 - 30°C (Bauteiltemperatur) 
Verarbeitungszeit : ca. 60 Min. (21°C) 
Endaushärtung : ca. 24 h (abh. von Temperatur und Witterung) 
E-Modul   : ca. 1,30 MPa (DIN EN ISO 527-1) 
Zugfestigkeit   : ca. 0,85 MPa (DIN EN ISO 527-1) 
Bruchdehnung   : ca. 100 % (DIN EN ISO 527-1) 
Lieferform : 12 kg A-Blechkanister; 6 kg B-Blechkanister 

6 kg A-Blechkanister; 3 kg B-Blechkanister 
  1,2 kg – Kombidose 
Lagerung : trocken zw. 15 und 25°C, in Originalgebinden ca. 6 

 Monate 
 
 

 A-Komponente B-Komponente 
Konsistenz flüssig flüssig 
Farbe transparent gelblich braun 
Geruch gering modrig 
Spezif. Dichte (20°) ca. 1,0 g/cm3 ca. 1,23 g/cm3 
Dyn. Viskosität (25°C) ca. 540 mPas ca. 40 mPas 

     
Verarbeitung: 
 
PUR-O-CRACK A-Komponente wird im angegebenen Mischungsverhältnis mit PUR-O-CRACK B-
Komponente homogen vermischt und mit Hilfe von pneumatischen, elektrischen und handbetriebenen 
1 K-Pumpen in die wasserführenden Bereiche injiziert. Für die Verarbeitung von PUR-O-CRACK 
empfehlen wir die Injektionsmaschine CONTRACTOR 1 U.  
Zur Reinigung der Injektionsgeräte empfehlen wir die Verwendung von PUR-O-SOLV oder PUR-O-
CLEAN Reiniger. 
 
Prüfzeugnisse: 
 
• AbP Nr. P-SAC 02/5.1/09-139; Injektionsschlauchsystem MEDIPRESS in Verbindung mit den 

Injektionsstoffen F8000 und PUR-O-CRACK; MFPA Leipzig 2005 
• AbP Nr. P-SAC 02/5.1/09-134; Injektionsschlauchsystem VPRESS in Verbindung mit den 

Injektionsstoffen F8000 und PUR-O-CRACK; MFPA Leipzig 2005 
• Prüfung des Einflusses unterschiedlicher Lagerungen von PUR-O-CRACK auf mechanische 

Eigenschaften entsprechend DIN EN 12637-1; MFPA Leipzig 2006 
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• Bestimmung von identifizierenden Eigenschaften und Leistungsmerkmalen des 
Polyurethanharzes PUR-O-CRACK gemäß DIN EN 1504-5; MFPA Leipzig 2008 

• Prüfung der Wasserdichtigkeit nach DIN EN 14068 bei einem Wasserdruck von 7 bar; MFPA 
Leipzig 2010 
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Beton-Rissfüllstoff 
U(D2)W(2)(1/2/3)(5/30) 

Haftung und Dehnbarkeit > 10 % 
Wasserdichtheit D2 
Glasübergangstemperatur -11°C 
Injektionsfähigkeit bei trockenem 
Medium 

Injektionsfähigkeitsklasse: 0,1 
 

Injektionsfähigkeit bei 
nichttrockenem Medium 

Injektionsfähigkeitsklasse: 0,1 
 

Dauerhaftigkeit (Verträglichkeit mit 
Beton) 

Kein Versagen bei Druckprüfung; 
Verlust des 
Formänderungsvermögens < 20 % 

Korrosionsverhalten Es wird davon ausgegangen, dass 
keine korrodierenden Auswirkungen 
vorliegen. 

Gefährliche Stoffe Übereinstimmung mit EN 1504-5, 5.4 
 
 
• Prüfungen im Rahmen der Erlangung einer Zulassung zum Einsatz des Injektionsschlauch-

systems VPRESS mit Rissfüllstoff PUR-O-CRACK in LAU-Anlagen und JGS-Anlagen;  
MFPA Leipzig 2010 

• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung "PUR-O-CRACK und VPRESS als Bestandteile des 
TPH-Injektionssystems zur Verwendung in LAU-Anlagen", Zulassungsnummer: Z-74.13-84, 
DIBt Berlin 2010 
 
 

MFPA Leipzig GmbH

Z-74.13-84

PUR-O-CRACK und VPRESS 
        zur Verwendung in 
            LAU-Anlagen

TPH
TPH Bausysteme GmbH
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Zur Beachtung: 
 
PUR-O-CRACK B-Komponente enthält Isocyanate und ist nach der geltenden EU-Richtlinie als Xn 
Gesundheitsschädlich eingestuft.  
Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über 
Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb 
nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche 
Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der 
Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten 
Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb 
von uns nicht auszuschließen 
   TPH. 310111 


