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PUR Injektionsharze

WEBAC. 1401 4+ F-

7
» WEBAC. 1401 ist ein sehr niedrigviskoses PUR Injektionsharz mit guten
Fliel3- und Penetrationseigenschaften zur nachtraglichen Horizontalsperre
nach WTA. Durch die geringe Schaumreaktion und lange Topfzeit ist
es speziell fur groRe Mauerquerschnitte geeignet.
Anwendungsgebiete + Horizontalsperre im Mauerwerk
(zertifiziert nach WTA-Merkblatt 4-4)
« vorzugsweise bei dichteren Mauerwerksstrukturen
und groferen Mauerstarken WEBAC.Chemie CmbH
« Abdichtung von gipshaltigem Mauerwerk Fahrenberg 22
im Bereich der Denkmalpflege igﬁfifig%@%g;_ o
« abdichtende Injektion in Mauerwerken Fax +49 40 6703227

und offenporigen Betongefiigen (u. a. Stampfbeton) info@webac.de

www.webac.de

S p ezielle Eig enschaften - kapillarverstopfend, verfestigend
« extrem niedrigviskos
« geringe Schaumentwicklung
 gute Penetration
« lange Topfzeit
« liberwiegend auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Anwendungsbeispiele

Symbolbedeutung » WEBAC Produktkatalog
oder www.webac.de

e

Horizontalsperre im Mauerwerk Abdichtung im Stampfbeton

Y7

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu
TeChn ISCheS Merkblatt erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-

S.1/4

sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von
der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen
somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 03/17
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PUR Injektionsharze

WEBAC. 1401

Technische Parameter

Mischungsverhiltnis

3:1VT

Dichte, 20 °C Komp. A ca. 0,95 g/cm?

(DIN 1SO 2811) Komp.B | ca. 1,2 g/cm?

Topfzeit R R
(WEBAC Prufvorschrift f: 130 min l; 4CZO min
angelehnt an DIN 1SO 9514) P T
Verarbeitungstemperatur S 50C

Bauteil und Material

Mischviskositat 23 °C C12°C

(WEBAC Prufvorschrift
angelehnt an DIN ISO 3219)

ca. 45 mPa-s

ca. 78 mPa-s

Reaktionszeiten
mit 5 % Wasser
Beginn - Ende - Expansion

L 21°¢C
i ca. 14 min - ca. 18 min - ca. 1,1-fach

ReiRfestigkeit - ReiRdehnung
7d, 21 °C (DIN 1SO 527)

ca. 0,34 N/mm? - ca. 40 %

Shore-Harte A

7d, 21 °C (DIN EN 868) ca. 13/M

Brandverhalten B2 nach DIN 4102-4, 2.3.2
GISCODE PU40

EPD EPD-DBC-20130014-IBG1-D

Expositionsszenarien nach REACH

branchenibliche Verarbeitung bewertet

Technisches Merkblatt

S.2/4

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite
unterliegen. Je nach Objektsituation kénnen sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22

22885 Barsbiittel

Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
info@webac.de

www.webac.de

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu
erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-
sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von
der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen
somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 03/17



PUR Injektionsharze

WEBAC. 1401

@ Vorbereitende MalRnahmen g Verarbeitung
« Nahere Informationen » WEBAC Broschiiren « Injektion erfolgt mit einem der Bauwerks-
Mauerwerksabdichtung und Risssanierung beschaffenheit angepassten Injektionsdruck

(Niederdruckverfahren < 10 bar oder im Hoch-
druckverfahren beginnend mit ca. 20 bar)

« es wird solange injiziert, bis ein Harzaustritt aus
dem Mauerwerk bis in den Bereich der angren-
zenden Packer beobachtet wird und damit eine
gleichmalige Materialverteilung erreicht ist

: * je nach Feuchtesituation und Schaumverhalten
Mauerwerks- : Risssanierung . . o e s WEBAC-Chemie GmbH
abdichtung des Injektionsharzes sollte nachinjiziert werden Fahrenberg 22

22885 Barsbittel

Tel. +49 40 67057-0

. . .. Fax +49 40 6703227
% , W AbschlieRende Arbeiten/Reinigung  info@webac.de
Mischen
+ Packer nach Aushartung des Injektions- www.webac.de

Verarbeitung mit 1K-Pumpe

materials ausbauen/entfernen

« Komponenten A und B im vorgegebenen
Mischungsverhaltnis in ein Mischgefaly
geben (auf restlose Entleerung achten)
und homogen vermischen

* Bohrlocher reinigen und mit geeignetem,
schwindfreiem Mortel verschlieBen

- Bauteiloberflache bei verdammten Rissen

saubern ggf. planschleifen
+ gemischtes Material anschlieBend in den

Oberbehalter der Pumpe umtopfen * Reinigen der Injektionspumpe mit

WEBAC. Reiniger A

- ausgehartetes Material mit WEBAC. Reiniger B

! Verarbeitungshinweis anldsen und entfernen

» Technische Merkblatter der verwendeten

* Mischung muss innerhalb der Topfzeit Injektionspumpe und Reiniger beachten

verarbeitet werden
» detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte

« injizieren Sie nur reines WEBAC PUR Injek- .
der Pumpenanleitung

tionsharz ohne Reste von Reinigungsmitteln
oder sonstigen Fremdstoffen

« Material- und Bauteiltemperaturen haben
Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit -
hohere Temperaturen beschleunigen, niedri-
gere Temperaturen verzogern die Reaktion

Y Technisches Merkblatt Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu

erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-

sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von

der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen

somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
S.3/4 bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 03/17
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Technisches Merkblatt
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PUR Injektionsharze

WEBAC. 1401

Produktdaten

Verarbeitung

Injektion mit 1K-Pumpe
Injektion im Niederdruck- oder Hochdruckverfahren

Materialverbrauch

bei nachtraglicher Horizontalsperre
(der Materialverbrauch richtet sich
nach dem Poren- und Hohlraum-
volumen des Mauerwerks)

Faustformel:
ca. 1 kg/m je 10 cm Wandstarke

* fir Mauerwerk mit einer Wandstarke > 60 cm:
ca. 1,2 kg/m je 10 cm Wandstarke

Komp. A Komp. B
Lieferf 180 kg 3 x25,3kg WEBAC-Chemie GmbH
leferrorm 25kg 10,5 kg Fahrenberg 22
: 22885 Barsbiittel
9kg 3,8kg Tel. +49 40 67057-0
: Fax +49 40 6703227
* zwischen 5 °C und 30 °C info@webac.de
Lagerung * vor Feuchtigkeit geschiitzt

www.webac.de

in original verschlossenen Gebinden

Vertraglichkeiten/
Bestandigkeiten

vertraglich mit Mauerwerksmorteln, Beton,
Stahl, Folien, Kabelummantelungen, Metallen
und WEBAC Injektionsmaterialien

resistent gegeniber bauschadlichen Salzen,
Laugen und Sauren in bauwerksiblichen
Konzentrationen

P] Prufzeugnisse
* WTA-Zertifikat

- weitere Priifzeugnisse auf Anfrage

T Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung dieses Produktes sind die
Schutzvorschriften der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften und die Sicherheitsdatenblatter
der WEBAC zu beachten. Die Sicherheitsdaten-
blatter gemall Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(REACH) missen allen Personen zuganglich sein,

die fiir Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz

sowie fiir den Umgang mit den Materialien ver-

antwortlich sind. Weitere Informationen siehe
gesondertes Merkblatt , Arbeitsschutz” im

WEBAC Produktkatalog oder auf www.webac.de.

P, Entsorgung

Unter Beachtung der Annahmebedingungen
konnen Leergebinde iiber die Interseroh Dienst-
leistungs GmbH entsorgt werden. Eine Ruck-
nahme am Produktionsstandort oder in den
Auslieferungslagern erfolgt nicht. Detaillierte
Hinweise entnehmen Sie bitte dem gesonderten
Merkblatt ,,Hinweise zur Entsorgung und Riick-
gabe von WEBAC Verpackungen” im WEBAC
Produktkatalog oder auf www.webac.de sowie
den Sicherheitsdatenblattern.

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu
erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-

sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von
der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen
somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 03/17



